
T T4.90 تراکتور نیوهلند مدل

برای مشاهده فیلم
 کارکرد تراکتور

 اسکن کنید

توان موتور 88 اسب بخار
نوع گیربکس مکانیکی سینکرونیزه
 وزن کل 3790 کیلوگرم
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تراکتور جدید TT4.90، تراکتوری مناسبِ کار شما
شرکت NEW HOLLAND تراکتورهای جدید سری TT4.90 را براساس فاکتورهای کاهش سختی کار، افزایش راحتی اپراتور، افزایش عملکرد و جذابیت بیشتر 

طراحی و توسعه داده است.
 از مشخصه های برجسته تراکتور TT4.90 می توان  به طراحی قوی و ساختار کاربردی ، اپراتوری آسان، سرویس و نگهداری راحت، قابلیت کارکرد در ساعات 

زمانی طولانی مدت و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری اشاره نمود.

اپراتور می تواند بمنظور راحتی بیشتر از پنل LiftoMatic براي بالا بردن ادوات هنگام 
 - کشش  کنترل  )اهرم های  مجدد  تنظیم  به  نیاز  بدون  و  مسیر  هر  انتهاي  در  زدن  دور 
کنترل وضعیت( ادوات را تا ارتفاع کامل بالا آورد یا در عمق از پیش تنظیم شده توسط اهرم های ذکر شده پایین 

بیاورد.

0

قفلدار بودن درپوش موتور و ایجاد فضای
دسترسی گسترده برای سرویس کامل 

0 0

سهولت بازرسی 
و تعویض فیلترهوا بدون نیاز به ابزار

اکسل های با ظرفیت کاری بالا
اکسل تراکتورTT4.90 متناسب با ظرفیت و توان این تراکتور طراحی و ساخته شده است. اکسل از تحمل و مقاومت 
بالایی در شرایط اعمال نیرو و بار وارده، حتی در شرایط چهار چرخ محرک برخوردار است. این قابلیت اکسل ها در 
نتیجه قالب گیری و ریخته گری یکپارچه فراهم شده است. همچنین با برنامه ریزی لازم در  طراحی فاینال درایو  بر روی 

مجموعه اکسل عقب،  سازگای بی نظیری بین گشتاور و تعادل تراکتور برقرار شده است.

سهولت  خارج کردن سیستم
 خنک کاری  هنگام سرویس کردن

 

کارکردن در مزرعه با تراکتورهای TT4.90 قطعا آسان و راحت خواهد بود؛ به این دلیل که فضای اپراتوری و دسترسی راننده با اهرم های کنترلی، مورد طراحی 
مجدد قرار گرفته است و ایجاد فضای کافی جلوی پاها و تعبیه پدال با جانمایی صحیح همراه شده است.  همچنین راحتی دسترسی )ورود/خروج( به فضای اپراتوری 

تراکتور آسان و راحت شده است.

    افزایش ظرفیت مخزن سوخت تا 90 لیتر         سهولت  دسترسی به فضای اپراتوری     سهولت  بررسی وضعیت  روغن 
بمنظور افزایش  ساعات کاری روزانه 

»»»
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شاتل راحت
لیور یا شاتل قرار گرفته بر کنسول فرمان باعث می شود تا براحتی نوع 

حرکت ) به جلو/عقب و خلاص( تراکتور را انتخاب نمایید.

 )ROPS( سازه ایمنی محافظ در برابر واژگونی
ضامن ایمنی شما

سازه محافظ در برابر واژگونی )ROPS(، ایمنی اپراتور را هنگام واژگونی 
تراکتور تأمین می نماید. همچنین برای کار در روزهای آفتابی یک سایبان 

بر روی این سازه نصب گردیده است.

توان هیدرولیک جوابگوی نیاز شما

تراکتور TT4.90 به پمپ هیدرولیک قدرتمند با خروجی 54 لیتر در دقیقه 
جهت انجام امور مورد نیاز مشتریان تجهیز شده است. سیستم هیدرولیک 
خود  ظرفیت  هیدرولیک  پمپ  می باشد.  مجزا  پمپ   دارای  نیز  فرمان 
به حداکثر می رساند.  فرمانگیری  مدار سیستم  بر  وارده  بار  به  توجه  با  را 
تأمین حداکثر ظرفیت بالابری 2500 کیلوگرم با ظرفیت خروجی 54 لیتر 
توانی  این رده  برای سخت ترین کارهای مزرعه ای در  مناسب  در دقیقه، 

است.

صندلی راحت و ارگونومیک
صندلی تراکتور TT4.90 به نحوی طراحی شده که متناسب با وزن، ابعاد 

و بدن اپراتور قابل تنظیم می باشد.

PTO محور تواندهی
در  تراکتورهای TT4.90 دور استاندارد محور تواندهی 540 دور در دقیقه 

می باشد که می توان آن را در دور موتور 2198 دریافت کرد. 
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عملکرد یکنواخت موتور
بهره وری بالا پاسخگوی نیاز کاری شما

موتور جدید تراکتور TT4.90 هم در زمینه عملکرد و هم در زمینه مدیریت بهینه مصرف سوخت منطبق بر بالاترین سطح استاندارد ها می باشد. بهره گیری 

از فناوری توربوشارژر در تراکتور TT4.90 در کنار فناوری اینترکولر باعث شده است این تراکتور توان و گشتاور چشمگیری را ارائه نموده و در اقلیم های 

گوناگون و مناطق مرتفع نیز از کارکرد یکنواخت و راندمانی ثابت برخوردار باشد.  

توان و بازده اقتصادی
با هدف توسعه در بخش کشاورزی، موتورهای طراحی شده گروه فیات 

توان موتور را ارتقا بخشیده و خروجی توانی یکسانی را تحت شرایط 

باری مختلف بطور پایدار ارائه می دهند. بنابراین شما توان مورد نیاز خود 

را از موتور با مصرف سوخت کمتری بدست خواهید آورد.

موتور- طراحی شده بوسیله گروه صنعتی فیات
 Fiat Power Train (FPT) Industrial

استفاده از موتورهای IVECO گروه فیات منحصر به شرکت نیوهلند نبوده 

و شرکت های خودروسازی و تراکتورسازی دیگر نیز از محصولات این 

منظور  به  و  پیشین  تجربیات  براساس  نیز  نیوهلند  می برند.  بهره  شرکت 

استفاده در محصولات خود، شرکت  مورد  موتورهای  فناوری  ارتقای 

فیات را برگزیده است.

پره توربینپره کمپرسور

گازهای خروجی از اگزوز

جریان گاز داغ اگزوز

سیلندر موتور

ورود هوا با دمای محیط

جریان هوای فشرده شده

اینتر کولر
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 TT4.90 مراحل آزمون و اخذ تاییدیه های فنی تراکتور
تراکتور TT4.90 علاوه بر طی کردن مراحل آزمون و اخذ تاییدیه های استاندارد بین المللی، موفق به اخذ تاییدیه گزارش آزمون 

از شرکت VCA انگلستان نیز گردیده است. 
در شهریورماه سال 1395 یک دستگاه تراکتور  TT4.90 جهت مطالعه ، آزمون و ارزیابی انطباق پذیری با شرایط آب و هوایی

 ایران وارد کشور گردید و توسط واحد مهندسی و خدمات پس از فروش شرکت هپکو مورد بررسی قرار گرفت.
انجام آزمون های فنی در اختیار گروه آزمون ماشین های کشاورزی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی قرار  برای  این تراکتور  ابتدای سال 1396،   در 

گرفت و کارشناسان این مرکز آن را در پارامترهای زیر مورد ارزیابی قرار دادند:
1- طرح کلی و تطبیقی کالا 2- ارزیابی توان و گشتاور قابل حصول از محور تواندهی 3 -  توان و نیروی کششی 4 - توان هیدرولیکی و بالابری 5 - ارزیابی سرعت در 

دنده های مختلف 6 - اندازه گیری شعاع دایره دور زدن 7 - راندمان مزرعه ای کار با ادوات در مزرعه 8 - سهولت کاری و ارگونومی کار با دستگاه 
نتایج حاصل از آزمون های کارگاهی، میدانی و مزرعه ای نشان داد تراکتور TT4.90 با برخوداری از موارد فنی ذیل پاسخگوی نیاز کشاورزان کشورمان 

می باشد:
0 تطابق پذیری با شرایط ایران 

0  راندمان مزرعه ای و عملکرد بالا
  LIFTOMATIC 0  کاهش زمان تنظیم عمق و لیفت ادوات در هنگام دور زدن از طریق بکارگیری سیستم

0  برخورداری از توان کششی و هیدرولیکی بالا در حین عملیات مختلف مزرعه ای
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تهران، خیابان ســمیه، شــماره 102 طبقه 8  
021- 88305889
  021-88303395

       fartak@hepcoir.com

www.fartakmachine.com

www.newholland.com

   telegram.me/fartakmachine

www.aparat.com/fartakmachine
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)PTO( محور تواندهی
نوع محور تواندهی: مستقل )موتورگرد(

سرعت خروجی محور تواندهی: 540 دور در دقیقه
توان خروجی محور تواندهی: 74 اسب بخار)55.2 کیلووات( در دور موتور  2198

تایرها
تایرهای جلو:  12.4-24
تایرهای عقب:18.4-30

وزن
وزن روی محور جلو:  1325 کیلوگرم
وزن روی محور عقب: 1925 کیلوگرم

وزن کل دستگاه بدون وزنه های سنگین کننده:3250 کیلوگرم
وزن کل دستگاه با وزنه های سنگین کننده و اتصالات: 3790 کیلوگرم

مشخصات فنی و ابعاد کلی

دفتــر مرکــزی: تهــران، خیابان ســمیه، شــماره 102 طبقــه 8   ،   تلفن: 88305889 -021   ،   نمابر: 021-88303395  
www.Newholland.com :وب سایت   www.fartakmachine.com :وب سایت    ،    Fartak@Hepcoir.com :رایانامه

www.aparat.com/fartakmachine  :آپارات        telegram.me/fartakmachine :تلگرام

موتور
IVECO

آب خنک، 4زمانه دیزل، 4سیلندر، مجهز به توربو شارژر و اینترکولر

Teir3 دارای استاندارد آلایندگی

توان خروجی : 88 اسب بخار)65.7 کیلووات( در 2300 دور در دقیقه

حداکثر گشتاور: 340 نیوتن متر در 1400 دور در دقیقه

حجم موتور: 3.9 لیتر

حجم مخزن سوخت: 90 لیتر

گیربکس
نوع گیربکس: مکانیکی، سینکرونیزه

تعداد دنده: )جلو/عقب(: 12/12
سیستم هیدرولیک

دبی پمپ هیدرولیک: 54 لیتر بر دقیقه

فشار کاری: 207 بار
تعداد شیرهای کنترل هیدرولیک: یک جفت

محل استقرار اپراتور
مجهز به سازه محافظ واژگونی )ROPS( و سایبان

صندلی: قابل تنظیم
 وزنه ها

جلو:         8 عدد وزنه 40 کیلوگرم
عقب:       4 عدد وزنه 55 کیلوگرم

اتصال سه نقطه
نوع اتصال سه نقطه : 2

ظرفیت بالابری در انتهای بازوها: 2500 کیلوگرم

ابعاد
A: فاصله دو محور :2258 میلی متر

B: طول دستگاه با احتساب وزنه های جلو:4131 میلی متر
C: عرض دستگاه: 2087 میلی متر

D: ارتفاع دستگاه تا بالای سایبان: 2589 میلی متر
E: ارتفاع دستگاه تا بالای اگزوز: 2482 میلی متر
F: ارتفاع دستگاه تا بالای فرمان: 1814 میلی متر

G: فاصله پایین ترین نقطه دستگاه با زمین:415 میلی متر
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سیستم هیدرولیک
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فشار کاری: 207 بار
تعداد شیرهای کنترل هیدرولیک: یک جفت
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F: ارتفاع دستگاه تا بالای فرمان: 1814 میلی متر

G: فاصله پایین ترین نقطه دستگاه با زمین:415 میلی متر
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